
 

 
 

 
 

Vedlikeholdsplan -Sjakkbordet VMA01 / VMA02 / VMA03 
 

o Visuell inspeksjon: Utfør en ukentlig visuell 

inspeksjon for å se etter skader eller slitasje på tre- og 
stålkonstruksjonen. Vær spesielt oppmerksom på 
områder der plankene er sammenføyd og rundt 
skruer og beslag. 

 
o Rengjøring: Rengjør treoverflaten en gang i måneden 

med en myk, tørr klut for å forhindre støvdannelse. 
For stålkonstruksjoner, bruk en lett fuktig klut med et 
nøytralt rengjøringsmiddel, etterfulgt av umiddelbar 

tørking for å opprettholde Ferrus-behandlingen. 

 
o Spilleflate: For å holde spilleflaten i perfekt stand bør du påføre en vann- og UV-

bestandig klarlakk som er spesielt beregnet på malte overflater, hver sjette måned. Dette 

beskytter malingen og fenolfinishen og gjør rengjøringen enklere. Sørg for at overflaten 

er ren og tørr før du påfører lakken. 

 
o Revisjon av Ferrus-behandlingen: Kontroller Ferrus-beleggets tilstand hver sjette 

måned. Hvis du oppdager tegn på korrosjon eller slitasje, påfører du et strøk svart 

polyestermaling som er spesifikk for metaller. 

 

o Trebehandling: Påfør hvert år et beskyttende produkt for utvendig treverk for å styrke 

motstanden mot treorm, termitter og insekter, i henhold til spesifikasjonene for 
autoklavbehandling i klasse 4. 

 

o Etterstramming av konstruksjonselementer: Kontroller og etterstram alle 

konstruksjonselementer, for eksempel skruer og beslag, hvert år for å sikre bordets 

stabilitet og sikkerhet. 
 
o Profesjonell inspeksjon: Annethvert år anbefales det at en fagperson utfører en 

fullstendig inspeksjon av bordet for å vurdere behovet for reparasjoner eller 

tilleggsbehandlinger. 
 
Denne vedlikeholdsplanen garanterer sjakkbordets holdbarhet og gode utseende, og sørger for 
at det forblir i optimal stand til glede for brukerne. Det er viktig å dokumentere hvert 

vedlikeholdsarbeid som utføres, slik at man har oversikt over inngrepene. 

 



 

 
 

 
 

Maintenance plan -Chessboard VMA01 / VMA02 / VMA03 
 

o Visual inspection: Perform a weekly visual 

inspection to check for damage or wear to the wood 
and steel structure. Pay particular attention to areas 
where boards meet and around screws and 
hardware. 

 
o Cleaning: Clean the wood surface once a month with 

a soft, dry cloth to prevent dust accumulation. For 
steel structures, use a cloth lightly moistened with a 
neutral detergent and dry immediately to maintain 

the Ferrus treatment. 

 
o Playing Surface: To keep the playing surface in perfect condition, apply a water and UV 

resistant clear varnish specifically for painted surfaces every six months. This will 

protect the paint and phenolic finish and make cleaning easier. Make sure the surface is 

clean and dry before applying the varnish. 

 
o Check the Ferrus treatment: Check the condition of the Ferrus treatment every six 

months. If there is any sign of corrosion or wear, apply a coat of metal-specific black 

polyester paint. 

 

o Wood treatment: Apply an external wood preservative annually to improve resistance 

to woodworm, termites and insects, according to the specifications for Class 4 autoclave 
treatment. 

 

o Tighten structural parts: Check and retighten all structural elements such as screws 

and hardware annually to ensure stability and safety of the table. 

 
o Professional inspection: It is recommended that a complete professional inspection of 

the desk is carried out every two years to assess the need for any additional repairs or 
treatments. 

 
This maintenance schedule will ensure the longevity and good appearance of the chessboard 
and ensure that it remains in optimum condition for the enjoyment of its users. It is important 
to keep a record of all maintenance work carried out. 


